[bookmark: _Toc196571306][bookmark: _Toc185151879][bookmark: _Toc263794198][bookmark: _Toc196571450][bookmark: _Toc157693145][bookmark: _Toc156912283][bookmark: _Toc156912348][bookmark: _Toc157688716][bookmark: _Toc196571125]一、系统简介 
目前电厂的重要仪表及电伴热系统过程管理主要依赖原始的人工监测（采用人工巡检、末端电流检测、点式温度测量等方法），极易受到时间、地点和范围的制约，无法准确及时的检测系统工况。客观存在许多不确定因素，在设备管理上还存在诸多不足，同类型火电厂在冬季运行已多次出现因电伴热故障，引起的取样管路结冰，导致机组跳停。本系统采用了当今先进的光电技术、通讯技术、微处理器技术、数字化温度传感技术。独创设计的低温、强电场、潮湿环境运行技术。
本系统对重要仪表管路及电伴热系统进行全面的检测，准确的全过程监测测量管路工作温度的变化并发出预警，为我们能提前采取有力的措施，维护机组安全赢得宝贵时间。在关键的部位，这样的监控能力的价值是无法估量的，选择一套能够长期稳定运行，维护量小、备品备件少、使用寿命长的测量系统，可以大大减少设备的运行成本，提高整体系统的经济效益.
[bookmark: _Toc196571131][bookmark: _Toc196571456][bookmark: _Toc263794199][bookmark: _Toc196571312][bookmark: _Toc151889593][bookmark: _Toc156912299][bookmark: _Toc156912364][bookmark: _Toc151889879][bookmark: _Toc157688732][bookmark: _Toc185151892][bookmark: _Toc152421602][bookmark: _Toc152641625][bookmark: _Toc157693160][bookmark: _Toc152422079][bookmark: _Toc151889589][bookmark: _Toc151889875][bookmark: _Toc152421598][bookmark: _Toc152422075]1.1 JF2000系列伴热监测主机
[bookmark: _Toc196571457][bookmark: _Toc196571313][bookmark: _Toc196571132]JF2000伴热监测主机是光纤系统的主体，它担负着整个系统的信号采集、信号处理、数据分析、超温报警、温降速率报警、数据传输等功能。

性能指标
· 每通道最大探测距离：  2KM
· 通 道 数：	  2路
· [bookmark: _GoBack]连接方式：   FC/APC接头
· 取样间隔：	1米
· 定位精度：	   1米
· 温度分辨率：   0.1℃
· 测量时间：	   ＜5秒/每通道，2通道小于25秒
· 温度精度：	   ＜1℃
· 与光纤连接方式：	单路或多路
· 通讯接口：	    1个Ethernet ，1个RS232接口、1个RS485接口
· 工作电压：	    交流220V±10%，50Hz
· 功    率：     30W（最大预热功率60W）
· 继电器输出：   16路继电器，24V，1A（可扩展至256路）
· 最大报警分区： ≥100个/KM
· 工作环境温度：  0℃到40℃
· 湿      度：	 ＜95%相对湿度（无凝露）
· 光纤受损后系统能自动检测并定位受损点
· LED功能指示：	电源显示、系统故障、光纤故障和温度报警
· 声音报警：	对系统故障、光纤故障、温度超标具有声音报警功能
                     [image: 1385972907]
                     
[bookmark: _Toc263794200]1.2 JF-600特种光缆
   JF-600特种光缆采用铠装抗拉抗压型光纤，内护套不锈钢铠装，光缆内部有抗拉钢丝网保护光纤不受损害，内护套为高性能的低烟无卤素阻燃热塑型材料，，长时间耐温600℃，具有抗水性，要求具有铠装、坚固、柔韧、抗拉抗压性好，便于安装和维护、抗腐蚀等特点。




性能指标
· 光纤耐压强度：工频耐压 65kV/125mm，雷电冲击电压 133kV/125mm
· 测温范围：（-20—600）℃
· [bookmark: _Toc263794201][bookmark: _Toc261444666][bookmark: _Toc166491942][bookmark: _Toc236041232][bookmark: _Toc261363354][bookmark: _Toc237274232][bookmark: _Toc237277275][bookmark: _Toc261363248]纤芯内核：62.5μm
· [bookmark: _Toc261363249][bookmark: _Toc237277276][bookmark: _Toc236041233][bookmark: _Toc261444667][bookmark: _Toc237274233][bookmark: _Toc261363355][bookmark: _Toc263794202][bookmark: _Toc166491943]光纤覆层：125μm
· [bookmark: _Toc237274234][bookmark: _Toc237277277][bookmark: _Toc236041234][bookmark: _Toc263794203][bookmark: _Toc166491944][bookmark: _Toc261363356][bookmark: _Toc261363250][bookmark: _Toc261444668]弯曲半径：大于60mm
· [bookmark: _Toc236041235][bookmark: _Toc261444669][bookmark: _Toc237277278][bookmark: _Toc261363251][bookmark: _Toc166491945][bookmark: _Toc237274235][bookmark: _Toc263794204][bookmark: _Toc261363357]防护级别：大于IP67
· [bookmark: _Toc263794205][bookmark: _Toc237277279][bookmark: _Toc261444670][bookmark: _Toc261363252][bookmark: _Toc237274236][bookmark: _Toc261363358]光纤类型：不锈钢铠装
· [bookmark: _Toc237274237][bookmark: _Toc261363253][bookmark: _Toc261363359][bookmark: _Toc263794206][bookmark: _Toc261444671][bookmark: _Toc237277280]外 护 套：不锈钢铠装，低烟无卤，阻燃型热塑材料
· [bookmark: _Toc237277281][bookmark: _Toc261363254][bookmark: _Toc263794207][bookmark: _Toc261363360][bookmark: _Toc261444672][bookmark: _Toc237274238]外部直径：不大于4mm
· [bookmark: _Toc237277282][bookmark: _Toc261363255][bookmark: _Toc263794208][bookmark: _Toc261444673][bookmark: _Toc261363361][bookmark: _Toc237274239]抗张强度：工作时不小于600 N，敷设时不小于1000 N
· [bookmark: _Toc261444674][bookmark: _Toc237274240][bookmark: _Toc237277283][bookmark: _Toc263794209][bookmark: _Toc261363362][bookmark: _Toc261363256]抗压强度：工作时不小于 300 N/10cm，敷设时不小于 3000 N/10cm
· [bookmark: _Toc263794210][bookmark: _Toc261363257][bookmark: _Toc261444675][bookmark: _Toc237274241][bookmark: _Toc166491946][bookmark: _Toc261363363][bookmark: _Toc237277284][bookmark: _Toc236041236]尾纤接口抗拉强度：10N
· [bookmark: _Toc261363364][bookmark: _Toc261363258][bookmark: _Toc261444676][bookmark: _Toc237274242][bookmark: _Toc263794211][bookmark: _Toc237277285]对以下干扰不会受到影响(参见CCITT国际标准)：
[bookmark: _Toc237277287][bookmark: _Toc237274244][bookmark: _Toc261363366][bookmark: _Toc263794213][bookmark: _Toc261444678][bookmark: _Toc261363260]通风开启、电缆、广播系统、移动电话系统、广播天线、腐蚀性气体等
[bookmark: _Toc263794214][bookmark: _Toc261363367][bookmark: _Toc237277288][bookmark: _Toc261363261][bookmark: _Toc237274245][bookmark: _Toc261444679][bookmark: _Toc261444682][bookmark: _Toc261363264][bookmark: _Toc237274248][bookmark: _Toc263794217][bookmark: _Toc237277291][bookmark: _Toc261363370][bookmark: _Toc263794212][bookmark: _Toc237277286][bookmark: _Toc261363365][bookmark: _Toc261363259][bookmark: _Toc237274243][bookmark: _Toc261444677][bookmark: _Toc261444681][bookmark: _Toc263794216][bookmark: _Toc237277290][bookmark: _Toc261363369][bookmark: _Toc237274247][bookmark: _Toc261363263]压力波动、紫外线幅射、电磁干扰侵蚀性化学品，如，盐水、油、凝露
       
             [image: TB2PzV.qbBnpuFjSZFGXXX51pXa_!!2171130602.jpg_400x400]
[bookmark: _Toc196571314][bookmark: _Toc196571458][bookmark: _Toc263794218][bookmark: _Toc196571133]伴热监测专用高温光纤
1.3 系统功能：
1.3.1  测温控制主机可通过中央报警控制盘的PC机在WINDOWS环境下由工程师调试编程完成。设定区域长度及报警点以及系统校定等均可采用Windows xp™以上版本软件来完成。测温控制主机可通过通讯接口与PC机相连用于显示。在PC机上可实时显示光缆的温度轨迹，报警信号能突出显示，并能确定及显示光缆受损点实际位置。
1.3.2 当光缆受损，系统能及时定位受损点，并通过光纤熔接机对其进行熔接。
1.3.3 系统可对报警区域长度及报警点进行整体编程，报警点及区域长度能根据现场情况灵活调整，并与现场实际情况完全相符。
1.3.4  每一报警控制区可有多级低温报警（如10℃初报警，5℃预报警，1℃采取措施等）及温降速率设定，并且可根据环境不同进行温度修正。温升速率的设定值可由现场监测情况确定。温升变化函数应可进行相应的调整。 
1.3.5  系统具有良好的兼容性，可通过RS485标准接口（也可通过RJ45端口Modbus协议通讯，如与使用方通信协议有差异，我方可调整设备通信协议，以适应DCS通讯需求）与DCS系统或其它控制设备进行互连，并同步提供多路继电器输出接口（输出继电器模块数量根据用户要求设定），所有信号输出准确、完整。
1.3.6  为避免发生误报警，在定温报警的同时，系统可就温升速率进行报警，并提供相应开关量信号及模拟量信号输出。
1.3.7  报警控制区应可编程，并可按照用户的要求进行设计，可针对环境变化设置80～100个不同报警控制区域。
1.3.8  系统具有较好的扩展性，在其精度允许范围内，可对标准测量距离进行扩充。
1.3.9  系统可根据不同报警区分段、分级输出信号，以适应不同控制的需要。
1.3.10  系统具备安全记录功能，对于历史数据应能储存一年，并可进行有效审核。
1.3.11  监测软件中的自动鉴别功能保证了在有光缆交叉的地方也能对报警区域进地准确定位。
[bookmark: _Toc196571134][bookmark: _Toc196571459][bookmark: _Toc196571315][bookmark: _Toc263794219]2. 系统特点：
1、实时在线监测：24小时在线监测，超温预报警，真正实现无人值守；
2、准确测温：光纤测温精度高、反应快，可以准确掌握被测体温度的变化情况，打破伴热电缆传统监测方式，预防冬季伴热系统盲点.
3、快速反应：系统可随时反映被测物温度，实时捕捉温度及温升变化，迅速发出报警；
4、报警设置：可按实际需要设置三级或多级报警温度，并辅助温升速率异常报警；
5、分区灵活：可任意把被测区域划分成若干个区域并分别设置报警温度，实现人性化管理。
6、DCS联动：系统可将实时温度信号通过RS485（也可通过RJ45 Modbus协议）通讯输入DCS系统，实现数据通讯，并实时同步显示各分区温度（最高、最低、平均温度）.
7、数据共享：系统也可以与厂内MIS网连接，在网内任意一台电脑上均可进行数据查询；
8、本质安全：从现场到控制室的传输线路全部以石英为工作介质，本质绝缘、抗电磁微波干扰，耐腐蚀、耐老化；
9、高压隔离：光纤是非常可靠的绝缘物质，可以起到很好的隔离作用，避免将现场的高电压引入控制室；
10、结构简单：整个系统由测温主机和感温光纤两大部分组成，没有繁多的中间环节和转换部件，大大降低了出现故障的机率以及日后的维护费用；
[image: 图片1]
                           系统连接示意图

[bookmark: _Toc185151903][bookmark: _Toc157688744][bookmark: _Toc196571476][bookmark: _Toc156912373][bookmark: _Toc72313538][bookmark: _Toc157693172][bookmark: _Toc196571332][bookmark: _Toc156912308][bookmark: _Toc263794220][bookmark: _Toc196571151]3 .系统参考标准
	GB/T18901.1-2002
	光纤传感器 第一部分：总规范

	SJ 20832-2002 
	光纤温度传感器通用规范

	GB/T7424.1
	光缆 第一部分：总规范

	GB/T 12085-1989
	光学和光学仪器环境试验方法

	GB50229-96
	火力发电厂与变电所设计防火规范

	GB311.1-1997
	高压输变电设备的绝缘配合

	DL408-91
	电业安全工作规程（发电厂及变电所部分）

	GB/T13926-92
	工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

	GB/T13423-1992
	工业控制用软件评定准则

	GB/T50169
	电气装置安装工程接地装置、施工及验收规范

	ANSI IEEE 488
	可编程仪表数字接口

	ANSI NEMA 
	工业控制设备和系统外壳

	ANSI IEEE 472
	冲击电压承受能力导则

	BG2423.1～6
	电工电子产品基本环境试验规程

	GB9254
	信息技术设备的无线电干扰极限值和测量方法

	GB/T11457-1995
	软件工程术语

	GB8567
	计算机软件产品开发文件编制指南

	GB9361
	计算机场地安全要求

	GB2887
	计算机场地技术要求



[bookmark: _Toc152641620][bookmark: _Toc156912287][bookmark: _Toc185151883][bookmark: _Toc156912352][bookmark: _Toc157688720][bookmark: _Toc157693149][bookmark: _Toc263794221][bookmark: _Toc196571129][bookmark: _Toc196571454][bookmark: _Toc196571310]


二、监控范围和系统配置
[bookmark: _Toc263794222]2.1监测范围：
1.伴热及重要管路                  
2.2伴热监测系统配置
[bookmark: _Toc236041249][bookmark: _Toc72313512][bookmark: _Toc157693151][bookmark: _Toc156912289][bookmark: _Toc157688722][bookmark: _Toc156912354]1、厂区主厂房电子间（或现场就地工控柜）布置1台伴热监测主机，每台主机2个通道，每通道测量距离为2Km，伴热监测主机通过RS485和DCS进行数据交换及解析显示.
[bookmark: _Toc263794224]2.3伴热监测系统设备清单：
	序号
	项目编码
	  项目名称
	    型 号
	 单位
	  数量
	     备注

	1
	001
	伴热监测主机
	JF-200 2通道
	台
	1
	

	2
	002
	机柜
	威图 定制
	台
	1
	

	3
	003
	特种采温光纤
	耐温：600℃ 铠装
	米
	2000
	

	4
	004
	采温光纤
	耐温：105℃ 
	米
	2000
	

	5
	005
	专用绑扎带
	安装附件
	盒
	20
	

	6
	007
	通讯卡
	JF-200配套
	只
	1
	

	7
	008
	打印机
	HP1020
	只
	1
	

	8
	010
	备品附件
	
	套
	1
	

	9
	011
	监控系统软件
	含中文XP操作系统、应用软件及光盘
	套
	1
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